
 
 

  اسكوپ43-65آموزش نصب براكت سقفي 

 اسكوپ در بازار،  نكته قابل توجه در هنگام خريد، توجه به 43-65به دليل تنوع زياد پايه سقفي 
 مي باشد كه به دليل جعبه ظاهري يكسان، هنگام باز كردن جعبه مشخص عمق و جنس پيـچها

مي گردد. هر چقدر عمق اين پيچ ها بيشتر باشد، نصب براكت سقفي راحت تر مي گردد و از بروز 
 اسكوپ در 43-65 ي سقفي مراحل نصب پايهبرخي مشكلات احتمالي در آينده جلوگيري ميكند. 

  تفضيل آورده شده است. قطعات براكت سقفي در شكل زير نشان داده شده است.ذيل به

 

 

 

 

 

 هاي موجود در پشت ويديو پروژكتور اول سمت راست را با توجه به حفره بايست قطعه در ابتدا مي
 آچارهاي موجود در جعبه پايه سقفي تنظيم نمود. ويديو پروژكتور به صورت وارونه به سقف بايد با

بسته شود تا تصوير به صورت صحيح بر روي پرده نمايش داده شود. در زير چند نمونه از نحوه 
 بسته شدن اين قطعه به ويديو پروژكتورهاي مختلف نشان داده شده است.

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و آچار  به ترتيب از راست به چپ با پيچ هاي ديل مي بايست قطعات بعدي رابا توجه به شكل
 موجود در جعبه محكم بست.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 پايه ويديو پروژكتور با رول پلاك و پيچ به سقف بسته ميگردد كه براي تنظيم از حالت در نهايت
 بايست از پيچ تنظيم ارتفاع كه بر روي بدنه كشويي  سانتي متر مي65 سانتي متر تا 43متغير 

 براكت قرار دارد، استفاده نمود.

 محل بستن به سقف

 پيچ تنظيم ارتفاع

  

 

 

 

 درجه آزادي براكت به منظور دقيق بودن تصوير بر روي پرده نمايش، به شكلهاي 15براي تنظيم 
 ذيل توجه نماييد:

  

 

 

 

 

 

 



 
 

ي كشويي نيز به سقف   توان آنرا بدون ميله اينست كه مي43-65از مزاياي براكت ويديو پروژكتور 
 بست و باعث محبوبيت اين براكت در ميان ساير براكت هاي ويديو پروژكتور شده است.

 

 

 

 

 

 

 باشد. در شكلهاي زير همچنين اين براكت ويديو پروژكتور قابليت نصب بر روي ديوار را نيز دارا مي
 نمونه نصب بر روي ديوار در هر دوحالت بدون ميله كشويي و با ميله كشويي نشان داده شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

به مدل پيچ و عمق آن بايد توجه  بايست  كه در هنگام خريد مي43-65نمايي از جعبه براكت 
  هزار تومان اعتماد نكنيد.3 يا 2 گردد كه به ارزاني گردد. به همين دليل توصيه مي

 

 

 

 

 

 

 

 

website: http://www.sportdoorbin.com 


